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A 250-es üzemanyagrendszere sokkal inkább a hagyományosra hajaz.
A tankon van egy kifolyó, a benzincsap külön van. Ez azért jó egy olyan motoron, mint az 535, mert a lenti tankra kéne tenni a csapot, ahol nem tudod kézzel nyitni, zárni tartalékra tenni. Ebben szerintem nincs vita.

Az mágnesszelepes csap furatközéptávja 34 mm, akárcsak a 250-es kifolyója. Ergo simán felmegy az alsó tank aljára. Két csövet ráakasztasz, egyik a tartalék csatorna, a másik a normál. Ezeket egy-egy szűrőre ráaggatod. A tankban futó átvezető csövet ledugózod, hogy ne gyűjtse a párát és rohadjon át.

A szűrőkről mehet a csapra a két cső. A csapon két bemenet van, egyik a tartalék, a másik a normál. A csapot 'majdnem' oda teszed, ahová akarod, csak legyen elég csöved és helyed felrakni. 
A korábban említett embernek a króm buciba dugtuk el a csapot, a csap forgó karjának alul nyitottunk lyukat a krómozott fedőn. A csapon van két M6 menetes furat a rögzítéshez és ha jön vele a gyári lemez tartófül, az is segíthet. Csak kreativitás függvénye helyet találni neki, lehet az ülés és a tank közti vázcső szakaszra vagy a hátsó lábtartó és a rugóstag teteje közötti csőre is fel tudod bilicsezni. Nála a buciba tettünk egy vákuumos benzinpumpát is (XJ600-ról) elvégre le akarta váltani a villanyost teljesen.

A csap kimenete mehet a pumpára, plusz a csapra rákötöd a hozzá közelebbi szívócsonk vákuumját az automata nyitó-záró kamrának. Utóbbit ki is iktathatod könnyedén, ha akarod és akkor vákuum se kell neki. Lásd a képek közt.

Hogy mi a sok hűhó a semmiért? Hát... a koma vett egy ilyen játékot, a benzincsap szolenoidja meg volt halva, a pumpa orrán-száján folyt, rá kellett volna költenie egy kisebb vagyont. A kínai pumpa két hónaposan elfüstölt, a gariban kapott cserepumpa se húzta sokáig. Bontott gyári pumpa 70-80 fontnál indult, jó állapotú használt csap meg fehér holló és drága kéz alól is.

Ez meg egy faék egyszerű rendszer, a gyári csap és kifolyó bontva 25 font volt, a vákuumos XJ pumpa is valami hasonló pénzbe került és egy pucolás után ment minden. Bárminek baja van, felújítószettel, tömítéskészlettel olcsón javítható. Csövekkel, szűrőkkel, a munkadíjammal együtt megállt a buli 100 fontból.

Remélem, mindent sikerült kb. világosan leírnom.
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